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fig.27 Trasarea cu echerul de lemn 

12. MONTAJUL PANOURILOR ÎN ZONA DOLIEI

După ce unghiul doliei a fost copiat cu un echer de lemn confecţionat de montator, se va trasa 
panoul Click, marcajul fiind făcut atât pentru tăiere cât şi pentru îndoitura de îmbinare. Îmbinarea este 
făcută cu elementul de agăţare fixat deja în dolie şi cu şorţul de streaşină. Echerul de lemn va fi folosit 
pentru trasarea şi tăierea celorlaltor panouri şi îmbinările vor fi realizate în acelaşi mod. 

fig.26 Folosirea corectă a echerului de lemn 
pentru copierea unghiului doliei 

fig.28 Decuparea panoului şi pregătirea lui pentru montaj în zona doliei 
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fig.30 Poziţia celui de-al doilea panou 
în zona doliei

fig.29 Poziţia finală a primului panou în zona doliei

În situaţia în care se începe montajul 
panourilor din zona doliei, este absolut 
necesară fixarea provizorie a unui panou în 
zona de îmbinare a doliei cu şorţul de streaşină, 
pentru a determina unghiul de 90 grade faţă de 
streaşină, la care trebuie montate panourile.

fig.31. Poziţia panoului care va stabili unghiul 
de 90 de grade faţă de streaşină  

13. ÎMBINAREA PANOURILOR PE LUNGIME

În cazul în care acoperişul depăşeşte în lungime panourile Novatik Click sau Click S, acestea necesită 
o îmbinare prin suprapunere. Îmbinările vor fi decalate (minim 500 mm) între panourile alăturate şi se vor
face cu ajutorul racordurilor de îmbinare. Pregătirea panoului pentru îmbinare se face prin decupajul de
cca 100 mm în zona de clipsare. Se va fixa racordul de îmbinare pe panoul de jos, la o distanţă de capătul
panoului astfel încât după fixarea definitivă a panourilor, suprapunerea lor să fie de cca 100 mm. Este
obligatorie folosirea bandei butilice sub racordul de îmbinare pentru asigurarea etanşeităţii străpungerilor
panoului în timpul fixării racordului cu şuruburi. După îmbinarea panourilor se vor folosi ciocanul de plastic
şi o bucată de lemn pentru presarea şi îmbinarea corectă a acestora.
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fig.33 Decupajul panoului 
care urmează să fie montat  

fig.32 Decupajul panoului de jos, deja montat 

fig.35 Exemplu panou pregătit pentru îmbinare fig.34. Străngerea zonei decupate cu cleştele 
pentru o îmbinare mai facilă a panourilor

fig.37 Fixarea racordului de îmbinarefig.36 Aplicarea bandei butilice pentru 
etanşeizarea străpungerilor cauzate de şuruburi 
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fig.41 Montajul profilului perforat de agăţare 
fig.40 Aplicarea benzii butilice pe profilul 
perforat de agăţare

fig.39 Clipsarea şi presarea definitivă cu ajutorul 
bucăţii de lemn şi a ciocanului de plastic

fig.38 Etanşeizarea îmbinărilor

14. RUPERILE DE PANTĂ

În cazul ruperilor de pantă se folosesc trei elemente de îmbinare: profilul perforat de agăţare, 
racordul de îmbinare şi şorţul de rupere pantă. 

Profilul perforat de agăţare se fixează între falţurile panourilor de jos, cu minim 3 şuruburi pe fiecare 
segment, izolându-se fiecare străpungere. De profilul perforat se agaţă şorţul de rupere pantă şi în partea 
de sus a acestuia se fixează racordul de îmbinare. Obligatoriu se va folosi banda butilică pentru etanşeizarea 
străpungerilor.

Panourile de sus se vor ataşa de racordul de îmbinare cu acelaşi tip de falţ (25mm) folosit la 
îmbinarea cu şorţurile de streaşină şi la îmbinarea panourilor pe lungime.  
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fig.45 Fixarea racordului de îmbinare în partea 
de sus a  şorţului pentru ruperea de pantă

fig.44 Aplicarea benzii butilice pe racordul 
de îmbinare 

fig.46 Exemplu montaj final al şorţului pentru ruperea de pantă 

            fig.43 Montajul şorţului pentru ruperea de pantăfig42. Etanşeizarea îmbinărilor 
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15. COAMELE

Profilul perforat de agăţare se montează pe ambele părţi ale coamei acoperişului, între falţuri, nu 
înainte de a fi lipită banda butilică pentru etanşeizarea străpungerilor. Profilul de coamă se va fixa pe 
acestea cu şuruburi cu garnitură, la un interval de 400-500 mm (în vecinătatea marginilor panoului, pentru 
a nu fi vizibile). În zona de terminaţie a coamei acoperişului, profilul de coamă se va monta peste profilele 
de pazie. 

fig.48 Exemplu coamă montată fig.47 Fixarea profilelor perforate de agăţare 
în zona coamei

16. PAZIA

În cazul în care în lăţimea acoperişului nu se încadrează un număr exact de panouri, ultimul montat 
trebuie tăiat pe toată lungimea, tăierea acestuia se va realiza după marcajele făcute de montator, marcaje 
făcute la o dimensiune cu 25 mm mai mare decât lăţimea zonei de acoperiş care trebuie acoperită. Din cei 
25 mm se va realiza o îndoitură, în sus, pe toată lungimea panoului. 

fig.50 Folosirea mesei de lucru pentru 
realizarea falţului lateral 

fig.49 Trasarea şi tăierea panoului pe lungime
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fig.51 Montajul paziei laterale

17. RACORDUL LA PERETE

Racordul orizontal la perete se face cu ajutorul profilului perforat de agăţare spre deosebire de 
racordul lateral la perete care se face prin tăierea şi îndoirea panoului, ca în cazul paziei.

Exemplu de montaj în cazul lucarnelor: 

fig.53 Modul de montaj al panoului fig.52 Exemplu de decupaj al panoului 
pentru fixarea lui în zona lucarnei
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fig.57 Fixarea definitivă a doliei fig.56 Detaliu cu trecerea doliei peste şorţul 
de streaşină

fig.59 Detaliu montaj dolie în zona de terminaţie.fig.58 Montajul panourilor în zona de dolie

În oricare altă situaţie care nu e tratată de acest ghid, montatorul trebuie să aibă cunoştinţe şi 
abilităţi în tinichigerie, fiecare zonă de lucru trebuie tratată individual, după principiile de suprapunere, 
etanşare şi îmbinare enumerate mai sus.  

fig.55 Fixarea doliei pentru marcajul de tăierefig.54 Montajul şorţului de streaşină pe lucrană 
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19. TABLĂ PREFĂLŢUITĂ CLICK - ACCESORII

fig.61 Tablă prefălţuită Novatik CLICK S fig.60 Tablă prefălţuită Novatik CLICK 

fig.62 Racord îmbinare panouri fig.63 Racord lateral la perete fig.64 Şorţ de streaşină 

18. ÎNTREŢINEREA ACOPERIŞULUI

Pentru a asigura condiţiile optime pentru o durată lungă a acoperişului ar trebui ca acesta să fie 
inspectat în mod regulat. De obicei, apa de ploaie este suficientă pentru a menţine suprafaţa curată a 
acoperişului. Dar, frunzele căzute, crengile căzute, etc, nu sunt întotdeauna curăţate de apă de ploaie şi ar 
trebui să fie curăţate anual de către proprietar. De asemenea, doliile şi sistemul de drenaj (jgheaburile, 
burlanele, scurgerile, etc.) trebuie inspectate şi curăţate în fiecare an. 
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fig.68 Coamă dreaptă fig.69 Profil perforat agăţare fig.70 Coamă ranforsată 

fig.71 Dolie fig.72 Clemă inox 

fig.65 Racord orizontal la perete fig.66 Pazie dreaptă fig.67 Pazie 
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